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Рисунок 2.4 -  Пьезометрический график тепловой сети котельной п. 
Полевой по магистральному выводу

Согласно выполненным расчетам участки тепловой сети обеспечивают 
необходимую пропускную способность теплоносителя. Скорость движения 
теплоносителя не превышает максимально допустимых значений. Согласно 
выполненным расчетам предлагаются следующие мероприятия:

-  Рекомендуется уменьшить диаметр участка №5 до 40 мм;
-  Рекомендуется уменьшить диаметр участка №6 до 50 мм;
-  Рекомендуется уменьшить диаметр участка №29 до 150 мм.
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Таблица 2.36 -  Гидравлический расчет передачи теплоносителя тепловой сети котельной с. Вознесенка по
магистральному выводу

Номер
учас
тка

Тепловая
нагрузка

Дли
на
учас
тка

Диа
метр
труб
ы

Расх
од
воды

Скор
ость
воды

Дина
ми
ческ
ое
давл
ение

Сумма
коэффи
циентов
местных
сопроти
влений

Удельное
сопроти
вление

Сопро
тивление
участка

Коэффи
циент
гидравли
Ческого
трения

Сумма
сопроти
влений
участка

Потери
напора

Г кал/час м мм т/ч м/с Па Па/м Па Па м.в.ст.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 0,3450 51,4 100 13,32 0,47 107,2
0 0,5 17,28 888,44 0,02 893,80 0,05

2 0,1780 35,0 100 6,87 0,24 28,54 1,0 5,43 189,74 0,02 192,60 0,01
3 0,1670 36,1 100 6,45 0,23 25,12 1,0 4,86 175,28 0,02 177,80 0,01
4 0,0950 35,0 100 3,67 0,13 8,13 1,5 1,81 63,23 0,02 64,45 0,00
5 0,0720 26,1 100 2,78 0,10 4,67 1,5 1,11 29,07 0,02 29,77 0,00
6 0,0720 45,4 100 2,78 0,10 4,67 2,0 1,П 50,57 0,02 51,50 0,00
7 0,0720 30,0 100 2,78 0,10 4,67 2,5 1,11 33,41 0,02 34,58 0,00
8 0,0720 24,8 100 2,78 0,10 4,67 3,0 1,11 27,62 0,02 29,02 0,00
9 0,0720 55,7 100 2,78 0,10 4,67 3,5 1,11 62,04 0,02 63,67 0,00
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Номер
учас
тка

Теп
ловая
наг
рузка

Длина
учас
тка

Диа
метр
трубы

Рас
Ход
воды

Скор
ость
воды

Дина
мическое
давление

Сумма
коэффи
циентов
местных
сопрот
ивлений

Удельное
сопро
тивление

Сопро
тивление
участка

Коэф
фициент
гидрав
лического
трения

Сумма
сопроти
влений
участка

Поте
ри
напо
ра

Г кал/час м мм т/ч м/с Па Па/м Па Па м.в.с
т.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
18 0,0180 9,0 32 0,69 0,24 27,83 5,0 22,07 198,60 0,03 212,52 0,01
19 0,1380 161,1 100 5,33 0,19 17,15 5,0 3,48 560,23 0,02 568,80 0,03
20 0,0180 9,0 32 0,69 0,24 27,83 5,5 22,07 198,60 0,03 213,91 0,01
21 0,0180 9,0 32 0,69 0,24 27,83 5,5 22,07 198,60 0,03 213,91 0,01
22 0,0160 9,0 32 0,62 0,21 21,99 5,5 17,96 161,61 0,03 173,70 0,01
23 0,0420 1,0 32 1,62 0,56 151,51 5,5 97,21 97,21 0,02 180,54 0,01
24 0,0220 1,0 32 0,85 0,29 41,57 5,5 31,35 31,35 0,02 54,22 0,00
25 0,0220 9,0 32 0,85 0,29 41,57 5,5 31,35 282,16 0,02 305,03 0,02
26 0,0190 32,0 32 0,73 0,25 31,01 ���� 24,26 776,22 0,03 790,18 0,04
27 0,3250 120,1 250 12,55 0,07 2,44 4,5 0,20 24,08 0,02 25,17 0,00

28 0,1310 17,7 50 5,06 0,72 247,30 5,0 85,43 1 512,07 0,02 1
635,72 0,08

29 0,1940 52,6 250 7,49 0,04 0,87 5,0 0,08 4,27 0,02 4,71 0,00

30 0,1500 27,1 50 5,79 0,82 324,23 5,5 108,28 2 934,30 0,02 3
112,63 0,16

31 0,0440 27,1 32 1,70 0,59 166,29 5,5 105,45 2 857,79 0,02 2
949,25 0,15

32 0,0440 28,3 32 1,70 0,59 166,29 6,0 105,45 2 984,34 0,02 3
084,11 0,16

33 0,0440 1,0 32 1,70 0,59 166,29 6,5 105,45 105,45 0,02 213,54 0,01
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5.3 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного 
развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города 
федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для 
потребителей

Значительного увеличения потребления тепловой энергии на территории 
Вознесенского сельского поселения, на рассматриваемый период, не 
предполагается. Дефицитов мощности котельной не наблюдается. Второй 
вариант развития соответствует нормам пожарной и экологической 
безопасности, но экономически не выгоден.

В рассмотренных вариантах развития системы теплоснабжения 
потребность произведенной тепловой энергии останется без существенных 
изменений. Капитальные вложения первого варианта существенно ниже, чем во 
втором варианте.

Приоритетным будет первый вариант перспективного развития систем 
теплоснабжения.

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности 
водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя 
теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных 
режимах

В соответствии с п. 6.16 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» установка 
для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна 
обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду 
соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем 
хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов.

Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать 
расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения.

Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе
теплоснабжения включают расчетные технологические потери (затраты) 
сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и 
систем теплопотребления.

Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей 
должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и 
присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы
присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, 
присоединенных через водоподогреватели). Централизованная система 
теплоснабжения в сельском поселении -  закрытого типа. Сезонная норма 
утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения.

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», (и.6.16) расчетный расход 
среднегодовой утечки воды, м3/ч для подпитки тепловых сетей следует 
принимать 0,25% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и 
присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий.

Максимальное нормируемое потребление теплоносителя 
теплопотребляющими установками потребителей в сельском поселении равно 
нулю, так как система теплоснабжения закрытого типа.
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6.1. Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах 
теплоснабжения - расчетную величину плановых потерь, определяемых в 
соответствии с методическими указаниями по разработке схем 
теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников 
тепловой энергии

Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе 
теплоснабжения включают расчетные технологические потери (затраты) 
сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и 
систем теплопотребления. Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из 
водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема 
воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо 
от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, 
присоединенных через водоподогреватели). Централизованная система 
теплоснабжения в сельском поселении -  закрытого типа. Сезонная норма 
утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения. 
Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», (п.6.16) расчетный расход 
среднегодовой утечки воды, м3/ч для подпитки тепловых сетей следует 
принимать 0,25% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и 
присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий.

Таблица 2.39 -  Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в 
тепловых сетях Вознесенского сельского поселения

Г о д ^ ^ \ ^ ^
Величина

Сущест
вующая
2020

Перспективная

2021 2022 2023 2024 2025
2026

2032

2033

2038
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Котельная с. Вознесенка
потребление

П П1 т 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
теплоносителя, м3/ч � � � � � 3 3 3 3 5 5 5
Котельная п. Полевой
потребление

П 9 7 Я
0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27

теплоносителя, м3/ч U ,Z  / о 8 8 8 8 8 8 8
6.2 Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход 

сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием 
открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника 
тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода 
потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего 
водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Максимальное нормируемое потребление теплоносителя тепло 
потребляющими установками потребителей в сельском поселении равно нулю, 
так как система теплоснабжения закрытого типа. Открытые системы 
теплоснабжения в Вознесенском сельском поселении отсутствуют. 
Теплоноситель на горячее водоснабжение потребителей не используется.
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Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому 
перевооружению источников тепловой энергии

7.1. Определение условий организации централизованного 
теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного 
отопления , которое должно содержать в том числе определение 
целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического 
присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе 
централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения 
совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, 
расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими 
указаниями по разработке схем теплоснабжения

Потребители с индивидуальным теплоснабжением -  это частные 
одноэтажные дома с неплотной застройкой, где индивидуальное
теплоснабжение жилых домов сохранится на расчетный период.

Применение поквартирных систем отопления -  систем с разводкой 
трубопроводов в пределах одной квартиры, обеспечивающая поддержание 
заданной температуры воздуха в помещениях этой квартиры -  не предвидится.

7.2. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой 
энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии 
дляобеспечения перспективных тепловых нагрузок

Строительство источников тепловой энергии с комбинированной 
выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных 
тепловых нагрузок на расчетный период не планируется.

7.3. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих 
источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и 
электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых 
нагрузок

Реконструкция действующих источников тепловой энергии с 
комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для 
обеспечения перспективных тепловых нагрузок на расчетный период не 
планируется.

7.4. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельной для 
выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и 
перспективных тепловых нагрузок

Реконструкция котельной для выработки электроэнергии в 
комбинированном цикле на базе существующих и перспективных нагрузок на 
расчетный период не планируется.

7.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельной с 
увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия 
существующих источников тепловой энергии

На территории Вознесенского сельского поселения увеличение зоны 
действия централизованных источников теплоснабжения путем включения в 
нее зон действия существующих источников тепловой энергии не планируется.
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1 2 3
Площадь зоны действия источника, км2 0,02 0,06
Количество абонентов, шт. 4 14
Среднее количество абонентов на единицу 
площади, 1/км2 235,71 217,53

Материальная характеристика тепловой 
сети, м2 73,31 525,52

Расчётная стоимость тепловой сети, млн. 
руб. 3,81 27,33

Всего стоимость ТС с учётом 30% 
надбавки на запорно-регулирующую 
аппаратуру + проект, млн. руб.

4,99 35,66

Удельная стоимость материальной 
характеристики, руб./м2 68 074,66 67 856,64

Суммарная присоединённая нагрузка, 
Гкал/ч 0,35 1,13

Тепловая плотность зоны действия 
источника, Гкал/ч-км2 20,33 17,59

Расчётный перепад температур 
теплоносителя, °С 25 25

Длина ТС от источника до самого 
удалённого потребителя, км 0,18 0,20

Радиус эффективного теплоснабжения, км 0,98 1,01
Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации тепловых сетей и сооружений на них
8.1. Реконструкция и (или) модернизация, строительство тепловых сетей, 

обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом 
тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование 
существующих резервов)

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих 
перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности 
в зоны с избытком тепловой мощности, не планируется. Возможные дефициты 
тепловой мощности на окраинах населенных пунктов планируется покрывать за 
счет индивидуальных источников теплоснабжения.

8.2. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных 
приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или 
производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

В 2021 году планируется подключение здания, к котельной с. Вознесенка, 
для обеспечения подключения перспективной застройки требуется 
строительство теплотрассы длинной 50 метров и диаметром трубопровода 100 
мм.
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совместная нагрузка отопления и ГВС. На ряде технологических предприятий 
преобладающим является технологическое теплопотребление.

Групповое регулирование производится в центральных тепловых пунктах 
для группы однородных потребителей. В ЦТП поддерживаются требуемые 
расход и температура теплоносителя, поступающего в распределительные или 
во внутриквартальные сети.

Местное регулирование предусматривается на абонентском вводе для 
дополнительной корректировки параметров теплоносителя с учетом местных 
факторов.

Индивидуальное регулирование осуществляется непосредственно у 
теплопотребляющих приборов, например, у нагревательных приборов систем 
отопления, и дополняет другие виды регулирования.

Тепловая нагрузка многочисленных абонентов современных систем 
теплоснабжения неоднородна не только по характеру теплопотребления, но и 
по параметрам теплоносителя. Поэтому центральное регулирование отпуска 
тепла дополняется групповым, местным и индивидуальным, т.е. 
осуществляется комбинированное регулирование.

Прерывистое регулирование достигается периодическим отключением 
систем, т.е. пропусками подачи теплоносителя, в связи с чем, этот метод 
называется регулирование пропусками.

Центральные пропуски возможны лишь в тепловых сетях с однородным 
потреблением, допускающим одновременные перерывы в подаче тепла. В 
современных системах теплоснабжения с разнородной тепловой нагрузкой 
регулирование пропусками используется для местного регулирования.

В паровых системах теплоснабжения качественное регулирование не 
приемлемо ввиду того, что изменение температур в необходимом диапазоне 
требует большого изменения давления.

Центральное регулирование паровых систем производится в основном 
количественным методом или путём пропусков. Однако периодическое 
отключение приводит к неравномерному прогреву отдельных приборов и к 
заполнению системы воздухом. Более эффективно местное или индивидуальное 
количественное регулирование.

9.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения 
передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения

Открытые системы теплоснабжения в Вознесенском сельском поселении 
отсутствуют. Реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи 
тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения не 
требуется.

9.4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего 
водоснабжения

Открытые системы теплоснабжения в Вознесенском сельском поселении 
отсутствуют.
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Инвестиции для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения не требуются.

9.5. Оценку целевых показателей эффективности и качества 
теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) 
и закрытой системе горячего водоснабжения

Существуют следующие недостатки открытой схемы теплоснабжения:
-  повышенные расходы тепловой энергии на отопление и ГВС;
-  высокие удельные расходы топлива и электроэнергии на производство 

тепловой энергии;
-  повышенные затраты на эксплуатацию котельной и тепловых сетей;
-  не обеспечивается качественное теплоснабжение потребителей из-за 

больших потерь тепла и количества повреждений на тепловых сетях;
-  повышенные затраты на химводоподготовку;
-  при небольшом разборе вода начинает остывать в трубах.
Преимущества открытой системы теплоснабжения: поскольку

используются сразу несколько теплоисточников, в случае повреждения на 
трубопроводе система проявляет живучесть -  полной остановки циркуляции не 
происходит, потребителей длительное время удерживают на затухающей схеме.

Гидравлическая взаимосвязь отдельных элементов системы при 
зависимом подключении отопительных систем и открытого водоразбора с 
течением времени неизбежно приводит к разрегулировке гидравлического 
режима работы системы. В большой степени этому способствуют нарушения (в 
т.ч. сливы теплоносителя со стороны потребителей тепла). В конечном итоге 
это оказывает отрицательное влияние на качество и стабильность 
теплоснабжения и снижает эффективность работы теплоисточников, а для 
потребителей тепла снижается комфортность жилья при одновременном 
повышении затрат.

Независимая схема представляет собой преобразование прямого 
присоединения контура отопления зданий посредством эжектора в 
гидравлически разделенное независимое присоединение посредством 
пластинчатого или кожухотрубного теплообменника и электрического насоса 
контура отопления здания. Теплообменник горячей воды использует обратную 
воду отопления для того, чтобы как можно больше понизить температуру 
обратной воды системы отопления.

Температура ГВС будет точно контролироваться и поддерживаться на 
постоянном уровне 55°С.

Так как холодная вода, подогреваемая до уровня воды ГВС, будет только 
фильтроваться и не будет обрабатываться химически, стальные трубы будут 
заменены на пластиковые, которые не подвергаются коррозии.

Попытки перевода существующего жилищного фонда с открытой 
системы теплоснабжения на закрытую показали необходимость значительных 
капитальных затрат и экономически не оправдываются. Единственным 
наглядным положительным результатом перевода открытой системы 
теплоснабжения на закрытую, является улучшение качества горячей воды.
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Низшая теплота сгорания топлива и его доля в производстве тепловой 
энергии по каждой системе теплоснабжения указаны в таблице.

Таблица 2.44 -  Виды топлива, используемые для производства тепловой 
энергии_________ ______________________________ ______________________
Вид топлива Показатель Значение Размерность
1 2 3 4
Источники тепловой энергии Вознесенского сельского поселения

Газ
Основное

Низшая теплота сгорания топлива
�

8 600 ккал/кг

Плотность топлива Р 0,001 т/м3
Доля топлива, 
в выработке тепловой энергии 100 %

Дизельное
топливо
Резервное

Низшая теплота сгорания топлива
�

10 200 ккал/кг

Плотность топлива Р 0,840 г/м3
Доля топлива, 
в выработке тепловой энергии 0,00 %

10.5 Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по 
совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем 
поселении

По совокупности всех систем теплоснабжения Вознесенского сельского 
поселения, для источников централизованного теплоснабжения поселения 
преобладающим видом топлива в поселении является природный газ. В 
совокупности всех систем теплоснабжения, доля тепловой энергии 
выработанной при сжигании газа составляет 100%.

10.6 Приоритетное направление развития топливного баланса поселения
Приоритетным направлением развития топливного баланса в 

Вознесенском сельском поселении является повышение эффективности 
котельных, реконструкция тепловых сетей и создание резерва топлива для 
котельных.

Г лава 11. Оценка надежности теплоснабжения
11.1 Перспективные показатели надежности, определяемые числом 

нарушений в подаче тепловой энергии
Плановые значения показателей надежности и качества определяются для 

каждой теплоснабжающей организации исходя из:
-  средних фактических значений показателей надежности за те 

расчетные периоды регулирования в пределах долгосрочного периода 
регулирования, по которым имеются отчетные данные на момент установления 
плановых значений на следующий долгосрочный период регулирования;

-  динамики улучшения значений показателей (начиная с 2021 года);
-  корректировки в текущем расчетном периоде регулирования (t) 

плановых значений показателей, установленных на следующий расчетный
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Величина

Сущест
вующая
2020

Перспективная

2021 2022 2023 2024 2025
2026

2032

2033-
2038

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Время восстановления 
теплоснабжения, ч 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

Котельная п. Полевой
Время восстановления 
теплоснабжения, ч 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

11.3 Перспективных показателей, определяемые приведенным объемом 
недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии

Таблица 2.48 -  Приведенный объем недоотпуска тепла в результате 
нарушений в подаче тепловой энергии в системе теплоснабжения 
Вознесенского сельского поселения

Г о д ^ ^ \ ^
Величина

Сущест
вующая
2020

Перспективная

2021 2022 2023 2024 2025
2026

2032

2033

2038
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Котельная с. Вознесенка
Приведенная 
продолжительность 
прекращений подачи 
тепловой энергии, час

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00

Котельная п. Полевой
Приведенная 
продолжительность 
прекращений подачи 
тепловой энергии, час

0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,00 0,00

11.4 Перспективные показатели, определяемые средневзвешенной
величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих
отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче 
тепловой энергии

Таблица 2.49 -  Средневзвешенная величина отклонений температуры 
теплоносителя в системе теплоснабжения Вознесенского сельского поселения

Величина
Сущест
вующая
2020

Перспективная

2021 2022 2023 2024 2025
2026

2032

2033

2038
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Котельная с. Вознесенка
Средневзвешенная 
величина отклонения 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,00 0,00 0,00
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Г о д ^ \ ^ ^
Величина

Сущест
вующая
2020

Перспективная

2021 2022 2023 2024 2025
2026

2032

2033

2038
1 2 3 4 5 6 7 8 9
температуры 
теплоносителя, 10"6
Котельная п. Полевой
Средневзвешенная 
величина отклонения 
температуры 
теплоносителя, 10'6

0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,15 0,00 0,00

11.5 Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения
С учетом предлагаемых мероприятий по реконструкции тепловых сетей, 

перспективные показатели надежности теплоснабжения, характеризуют 
системы теплоснабжения, как надежные.

Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых 
схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих 
готовность энергетического оборудования, установка резервного оборудования, 
организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии, 
взаимное резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, 
устройство резервных насосных станций, установка баков-аккумуляторов не 
требуется.

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и 
техническое перевооружение

12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, 
реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии 
и тепловых сетей

Величина необходимых инвестиций на техническое перевооружение 
источников тепловой энергии и реконструкцию тепловых сетей представлена в 
таблице «Оценка стоимости основных мероприятий и величины необходимых 
капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов 
централизованных систем теплоснабжения».

Расчет оценки объемов капитальных вложений в строительство, 
реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем 
теплоснабжения выполнен при использовании:

-  Укрупненных нормативов цен строительства НЦС 81-02-13-2021. 
Сборник №13. Наружные тепловые сети.

-  Данные о стоимость основного оборудования котельных, мероприятий 
по модернизации котельных предоставленных в открытых источниках сети 
интернет.
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№ Наименование
мероприятия

Источник
финансирования

Потребность в финансовых средствах, тыс. рублей
п/п 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2032
2033-
2038 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6
Замена насосного и 
котлового оборудования 
котельной п. Полевой

ООО ИК «МКС»
Муниципальное
образование

0,00 2 966,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 966,47

7

Обеспечение мероприятий 
по антитеррористической 
безопасности, установка 
системы автоматического 
управления

ООО Ж  «МКС»
Муниципальное
образование

0,00 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230,00

8

Обеспечение мероприятий 
по антитеррористической 
безопасности, установка 
системы автоматического 
управления

ООО «Русбио» 
Муниципальное 
образование

0,00 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230,00

Итого 0,00 3 426,47 0,00 0,00 5 558,25 16
411,80 0,00 25 396,52

Итого по источникам

ООО Ж  «МКС»
Муниципальное
образование

0,00 3 196,47 0,00 0,00 0,00 16
411,80 0,00 19 608,27

финансирования ООО «Русбио» 
Муниципальное 
образование

0,00 230,00 0,00 0,00 5 558,25 0,00 0,00 5 788,25
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Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения
Индикаторы развития систем теплоснабжения Вознесенского сельского поселения на весь расчетный период

приведены в таблице.
Таблица 2.52 -  Индикаторы развития систем теплоснабжения Вознесенского сельского поселения

№
п/п Индикатор Ед.

изм 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-
2032

2033-
2038

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Площадь жилого фонда с 
централизованным отоплением 
Вознесенского сельского поселения

, ,2 М
13
122,70

13
122,70

13
122,70

13
122,70

13
122,70

13
952,70

13
952,70

13
952,70

2 Присоединённая тепловая нагрузка Г кал/час 1,477 1,477 1,477 1,477 1,477 1,501 1,501 1,501

3

Расход условного топлива на 
выработку тепловой энергии, 
отпускаемой с коллекторов 
источников тепловой энергии 
(газ)

тыс. м3 498,92 429,86 429,86 429,86 429,86 425,82 419,10 419,10

4 Величина технологических потерь 
тепловой энергии Г кал/час 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,054 0,034 0,034

5 коэффициент использования 
установленной тепловой мощности 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,50 0,50 0,50

6 Материальная характеристика 
тепловых сетей м2 598,83 598,83 598,83 598,83 598,83 617,24 617,24 617,24

7

Доля отпуска тепловой энергии, 
осуществляемого потребителям по 
приборам учета, в общем объеме 
отпущенной тепловой энергии

% 0,0 14,3 28,6 42,9 57,1 71,4 85,7 100,0

8 Средневзвешенный (по 
материальной характеристике) срок 2012 2012 2012 2012 2012 2015 2031 2031
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№
п/п Индикатор Ед.

изм 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-
2032

2033-
2038

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
эксплуатации тепловых сетей

9

Количество прекращений подачи 
тепловой энергии, теплоносителя в 
результате технологических 
нарушений на тепловых сетях

Ед. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10

Количество прекращений 
подачи тепловой энергии, 
теплоносителя в результате 
технологических нарушений на 
источниках тепловой энергии

Ед. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

11

Удельный расход условного 
топлива на единицу тепловой 
энергии, отпускаемой с 
коллекторов источников тепловой 
энергии (отдельно для тепловых 
электрических станций и 
котельных)

тыс. м3 0,154 0,154 0,133 0,133 0,133 0,135 0,132 0,130

12

Отношение величины 
технологических потерь тепловой 
энергии к материальной 
характеристике тепловой сети

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

13

Отношение материальной 
характеристики тепловых сетей, 
реконструированных за год, к 
общей материальной

Гкал 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,209 0,791 0,000
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Величина

Сущее
твую
щая
2020

Перспективная

2021 2022 2023 2024 2025 2026-
2032

2033-
2038

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ООО «Русбио»
Производительность 
водоподготовительных 
установок, м3/ч

0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500

Тариф на отпуск 
тепловой энергии, 
руб./Гкал

4
323,87

4
323,87

4
453,59

4
587,19

4
724,81

4
355,55

5
356,77

6
396,27

ООО ИК «МКС»
Присоединенная 
тепловая нагрузка, 
Г кал/час

1,132 1,132 1,132 1,132 1,132 1,132 1,132 1,132

Расход топлива, тыс.м3460,42 391,35 391,35 391,35 391,35 391,35 384,63 384,63
Производительность 
водоподготовительных 
установок, м3/ч

1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800

Тариф на отпуск 
тепловой энергии, 
руб./Гкал

2
301,77

2
279,15

2
347,52

2
417,95

2
490,49

2
565,20

3
100,71

3
702,41

14.3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации 
проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно­
балансовых моделей

Использование индексов-дефляторов, установленных Министерством 
экономического развития Российской Федерации, позволяет привести 
финансовые потребности для осуществления производственной деятельности 
теплоснабжающей и/или теплосетевой организации и реализации проектов 
схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет. Для формирования блока 
долгосрочных индексов-дефляторов использован Прогноз социально- 
экономического развития Российской Федерации, размещенный на сайте 
Министерства экономического развития Российской Федерации.

В указанном документе рассмотрены три сценария долгосрочного 
развития Российской Федерации: консервативный, умеренно-оптимистичный и 
форсированный (целевой). Для выполнения расчетов ценовых последствий 
реализации схемы теплоснабжения выбран форсированный (целевой) сценарий 
долгосрочного развития.

Для расчета ценовых последствий с использованием индексов- 
дефляторов применены следующие условия:

-  базовый период регулирования -  2020 год;
-  расходы на оплату труда НИР;
-  отчисления на социальные нужды (страховые взносы);
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Изменения перечисленных выше величин обусловлены следующими 
факторами:

-  прирост тепловой нагрузки в результате присоединения перспективных 
потребителей;

-  изменение величины потерь тепловой энергии в тепловых сетях в 
результате изменения характеристик участков тепловых сетей (протяженность, 
диаметр, способ прокладки, период ввода в эксплуатацию);

-  изменение балансов тепловой энергии в результате изменения зон 
теплоснабжения и переключения групп потребителей между источниками.

Для каждого года расчетного периода актуализации Схемы 
теплоснабжения на источниках теплоснабжения произведен расчет изменения 
производственных издержек:

-  затраты на топливо;
-  затраты электрической энергии на отпуск тепловой энергии в сеть;
-  затраты на оплату труда персонала с учётом страховых отчислений;
-  амортизационные отчисления, определяемые исходя из стоимости 

основных средств и срока их полезного использования;
-  прочие затраты.
При расчете ценовых последствий производственные издержки на 

каждый год расчетного периода определены с учетом изменения 
перечисленных выше издержек, а также с применением индексов-дефляторов 
для приведения величины затрат в соответствии с ценами соответствующих 
лет.

Затраты на топливо определены, исходя из годового расхода топлива и 
его цены с учетом индексов-дефляторов для соответствующего года. 
Производственные издержки по тепловым сетям

Производственные издержки по тепловым сетям включают в себя 
следующие элементы затрат:

-  амортизационные отчисления по тепловой сети, определяемые исходя 
из стоимости объектов основных средств и срока их полезного использования;

-  затраты на оплату труда персонала;
-  затраты на ремонт;
-  затраты электроэнергии на транспортировку теплоносителя;
-  затраты на компенсацию потерь тепловой энергии в тепловой сети;
-  прочие затраты.
Представленные расчеты ценовых последствий являются оценочными 

(предварительными) расчетами ценовых последствий при реализации 
мероприятий, с учетом прогнозных показателей социально-экономического 
развития и носят рекомендательную направленность. Ценовые последствия 
могут изменяться в зависимости от условий социально-экономического 
развития поселения.

Ценовые последствия рассчитаны исключительно для оценки 
эффективности предлагаемых программ развития и модернизации систем
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Таблица 2.56 -  Результаты расчета ценовых последствий для потребителей ООО ИК «МКС» на расчетный период

Год
Величина

Сущест
ву
ющая
2020

Перспективная

2021 2022 2023 2024 2025 2026-
2032

2033-
2038

1 2 3 4 5 6 7 8 9
НВВ, тыс. руб 5692,96 5307,38 5452,76 5603,74 5760,53 5923,37 7171,55 8607,29
Полезный отпуск, Гкал/год 2700,80 2700,80 2700,80 2700,80 2700,80 2758,06 2758,06 2758,06
НВВ, отнесенная к полезному отпуску (с 
учетом реализации мероприятий), руб/Гкал 2107,88 1965,11 2018,94 2074,84 2132,90 2147,66 2600,21 3120,77
НВВ, отнесенная к полезному отпуску (без 
учета реализации мероприятий) 
индексация базового НВВ, руб/Гкал

2107,88 2213,27 2323,94 2440,13 2562,14 2634,39 3706,86 4967,54

Увеличение НВВ по сравнению с базовым 
периодом (с учетом реализации 
мероприятий), %

0,00 -7,26 -4,41 -1,59 U 7 1,85 18,93 32,46

Увеличение НВВ по сравнению с базовым 
периодом (без учета реализации 
мероприятий) - индексация базового НВВ, %

0,00 4,76 9,30 13,62 17,73 19,99 43,14 57,57

Топливо, тыс. руб 1910,60 1688,97 1 56,53 1826,79 1899,86 1975,85 2555,45 3233,46
Оплата труда, тыс. руб 695,30 716,16 737,65 759,78 782,57 806,05 991,34 1183,71
Амортизация, тыс. руб 1493,91 1493,91 1493,91 1493,91 1493,91 1493,91 1493,91 1493,91
Электроэнергия, тыс. руб 504,10 445,63 463,45 481,99 501,27 521,32 674,24 853,13
Прочие затраты, тыс. руб 1050,83 928,93 966,09 1004,73 1044,92 1086,72 1405,50 1778,40
Инвестиционная составляющая в тарифе, 
прибыль, направленная на инвестиции 38,21 33,78 35,13 36,54 38,00 39,52 51,11 64,67
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-  способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 
соответствующей системе теплоснабжения.

Для определения указанных критериев уполномоченный орган при 
разработке схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и 
теплосетевых организаций соответствующие сведения.

В случае если заявка на присвоение статуса ЕТО подана организацией, 
которая владеет на праве собственности или ином законном основании 
источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и 
тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности ЕТО, 
статус ЕТО присваивается данной организации.

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости 
тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) 
теплоснабжения поселения.

В случае если заявки на присвоение статуса ЕТО поданы от организации, 
которая владеет на праве собственности или ином законном основании 
источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и 
от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном 
основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны 
деятельности ЕТО, статус ЕТО присваивается той организации из указанных, 
которая имеет наибольший размер собственного капитала.

В случае если размеры собственных капиталов этих организаций 
различаются не более чем на 5 процентов, статус ЕТО присваивается 
организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность 
теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Определение статуса ЕТО для проектируемых зон действия планируемых 
к строительству источников тепловой энергии, должно быть выполнено в ходе 
актуализации схемы теплоснабжения.

Обязанности ЕТО установлены ПП РФ №808 от 08.08.2012 года. В 
соответствии с п.12 данного постановления ЕТО обязан:

-  заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми 
обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие 
установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии 
соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности технических условий 
подключения к тепловым сетям;

-  заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии 
(мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, 
распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения.

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п.19 «Правил 
организации теплоснабжения» могут быть изменены в следующих случаях:

-  подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих 
установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их 
отключение от системы теплоснабжения;

-  технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.
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Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения
17.1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при 

разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения
При разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения 

особые предложения не поступили.
17.2 Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания 

и предложения
При разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения 

особые предложения не поступили.
17.3 Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр 

изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы 
обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

При актуализации схемы теплоснабжения особые предложения не 
поступили.

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) 
актуализированной схеме теплоснабжения

В актуализированной схеме теплоснабжения внесены изменения в 
протяженности участков тепловых сетей, их диаметров, произведен перерасчет 
гидравлических режимов, в связи с изменившийся присоединенной нагрузкой. 
Предложены варианты перспективного развития систем теплоснабжения.

В актуализированную схему внесены разделы в соответствии с 
изменениями и дополнениями в Постановлении Правительства РФ от 22 
февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 
разработки и утверждения» (от 23 марта 2016 года, от 12 июля 2016 года, от 3 
апреля 2018 года, от 16 марта 2020 года).
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